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EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (max. 16A) Mobiele lader

Elektrische auto EV-lader Type2 1 fase (3,7 kW) + Draagtas

Acculader voor elektrische auto's
Laadvertragingsfunctie (maximaal 10 uur)
Standaard acculader voor elektrische auto's met Type 2-aansluiting
LCD-display, geeft de huidige laadstroom, temperatuur en het stroomverbruik weer
Beschermingsgraad IP55 (Beschermd tegen schadelijk stof, beschermd tegen
lagedrukwaterstralen uit alle richtingen)
1. Mennekes (Type 2)
2. Schuko 230V standaard netstekker
Kabellengte: 5 meter
Aantal fasen: 1
Stroom per fase: 8-10-13-16 A (instelbaar)
Sla de stroom op die tijdens de laatste lading is gebruikt, u hoeft deze niet voor elke lading in te
stellen
Dit laadstation is voorzien van overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging,
lekstroombeveiliging en oververhittingsbeveiliging
Max. Vermogen: 3,7 kW
Connector laadzijde: 230V-standaard
Connector autozijde: Type 2 - IEC 62196
De kabel is TÜV-, CE- en UL-goedgekeurd.
Ingebouwde oververhittingsbeveiliging
Deze kabel kan worden gebruikt om thuis een elektrische auto met een Type 2-connector op te
laden
Kabeldikte: 3*2,5 mm² + 2*0,5 mm²
Compatibel met onder andere de volgende populaire automodellen:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
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| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
Voltage: 230V
Afmetingen: 100 x 6000 x 84 mm
Gewicht: 2 kg
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