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EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (3x16A) Mobiele lader

Mobiel Laadstation | Type 2 Naar CEE 5-pins Krachtstroom | Laadstarttimer | (11kW) + tas

1. CEE 3 x 16A (400V)
2. Mennekes (Type 2 - IEC 62196)
IP55
LCD status scherm
Lees verbruik af
Uitgestelde laadstarttimer
Lengte: 5m
Vermogen: 8-10-13-16 A
Aantal fasen: 3-fase
Maximaal laadvermogen: 11kW
Dit laadstation heeft overstroombeveiliging, onderspanningsbeveiliging, lekbeveiliging en
oververhittingsbeveiliging.
Soort kabel: Thuislader
Standaard: Type 2 naar CEE 3x16A
Certificering: CE en TUV
Kabel: max 5*2.5 mm² + 2*0.5 mm²
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
Voltage: 400V
Afmetingen: 100 x 6000 x 84 mm
Gewicht: 3 kg
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