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EVMOTIONS Delta Type2 -> Type2 (1x32A) 8m Laadkabel

Laadkabel voor elektrische auto's Type 2 8 m (1 fase, 7,4 kW)

Laadkabel voor elektrische auto's - laadkabel vereist voor snelladers op straat of thuis
Beschermingsgraad IP54 (Beschermd tegen schadelijk stof, Beschermd tegen spatwater uit elke
richting)
Standaard laadkabel voor elektrische auto's met Type 2 / Type 2-aansluiting
1. Mennekes (Type 2)
2. Mennekes (Type 2)
Kabellengte: 8 meter
Aantal fasen: 1
Stroom: 32 A (1 fase)
Max. Vermogen: 7,4 kW
Connector aan de laderzijde: Type 2 (IEC 62196, Mennekes)
Connector aan de autozijde: Type 2 (IEC 62196, Mennekes)
De kabel is TÜV-, CE- en UL-goedgekeurd.
Kabeldikte: 3*6,0 mm² + 1*0,5 mm²
Deze kabel kan worden gebruikt voor laadpunten op straat en openbare laadpalen op
parkeerterreinen van diverse winkelcentra, warenhuizen en hypermarkten.
Compatibel met onder andere de volgende populaire autotypen:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
Voltage: 400V
Afmetingen: 100 x 8000 x 84 mm
Gewicht: 3.6 kg
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